SICHERHEITSDATENBLATT cz =

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Lackierideen der Zukunft

Uberarbeitet am 01.10.2019
Druckdatum 01.10.2019
Version 2

Handelsname: ALEXIT BR1275-BladeRep Topcoat 12
Qualitats-Nr.: 471437035W000

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : ALEXIT BR1275-BladeRep Topcoat 12 RAL 7035 lichtgrau /
light grey matt

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Industrielle Serienlackierung
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller : Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG)
Georg-Wilhelm-Strasse 189
21107 Hamburg
Deutschland

Telefon . +49 (0) 40 75103 0
Telefax . +49 (0) 40 75103 375
E-Mailadresse der flir SDB . sdb_info@umco.de

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer . +49 (0) 551/ 19240 (Giftinformationszentrale Nord)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226: Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schléafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.
vensystem
Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit lang-
dend, Kategorie 3 fristiger Wirkung.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-

kung.
Erganzende Gefahrenhin- : EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder
weise oder rissiger Haut fuhren.
Sicherheitshinweise N Lo

Pravention:

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Ae-
rosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Léschpulver oder
alkoholbestandigen Schaum zum L&schen verwenden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromate

n-Butylacetat

Reaktionsmasse von Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat

Gemisch aus a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-?-
hydroxypoly(oxyethylene) und a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyl-?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
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Chemische Charakterisie- : Mischung von synthetischen Harzen, organischen Lésemitteln
rung und Pigmenten

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromate |64742-95-6 Flam. Lig. 3; H226 >=125-<20
918-668-5 STOT SE 3; H335,
01-2119455851-35 H336

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;

H411
Reaktionsmasse von Bis 1065336-91-5 Skin Sens. 1A; H317 >=0,5-<1
(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Aquatic Acute 1;
piperidyl) sebacat und Methyl- 01-2119491304-40 H400
1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Aquatic Chronic 1;
piperidylsebacat H410
Gemisch aus a-3-(3-(2H- Nicht zugewiesen Skin Sens. 1; H317 >=05-<1
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- 400-830-7 Aguatic Chronic 2;
hydroxyphenyl)propionyl-?- 607-176-00-3 H411
hydroxypoly(oxyethylene) und a- | 01-0000015075-76
3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-
butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-
?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-
tert-butyl-4-
hydroxyphe-
nyl)propionyloxypoly(oxyethylen
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
n-Butylacetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=5-<125
204-658-1 STOT SE 3; H336

607-025-00-1
01-2119485493-29
Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise . Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen &rztlichen
Rat einholen.
Bei Bewul3tlosigkeit nichts durch den Mund einfl63en.

Nach Einatmen . Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm
halten.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kinstliche
Beatmung einleiten.
Bei BewulRtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztli-
chen Rat einholen.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte, getrnkte Kleidung sofort ausziehen.
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Benetzte Haut griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder
geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Keine Losemittel oder Verdinnungen verwenden !

Nach Augenkontakt . Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten und min-
destens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRenden
Wasser spilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken . KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.
Bewul3tlosen Personen darf nichts eingefl63t werden.
Betroffenen ruhig halten.

4.2 Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome . Keine Information verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Keine Information verfuigbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Schaum (alkoholbesténdig), Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel
(Wasser)
Ungeeignete Ldschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen
Brandbekampfung geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheits-
schaden verursachen.

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- . Gdf. Atemschutzgeréat erforderlich.

tung fur die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdete Behdlter bei Brand mit Wasser kihlen.

LOSCHWASSER NICHT IN DIE KANALISATION
GELANGEN LASSEN !!

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Von Zindquellen fernhalten und Raum gut ltften.
sichtsmaRnahmen Dampfe nicht einatmen.
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
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6.2 UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaflZnahmen :Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserlei-
tungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zu-
standigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B.
Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Ent-
sorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den dafir vor-
gesehenen Behaltern sammeln (siehe Kap. 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern, mdglichst keine
organischen Ldsemittel benutzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persodnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Die Bildung entztindlicher und explosionsfahiger Losemittel-
gang dampfe in der Luft und ein Uberschreiten der Luftgrenzwerte
vermeiden.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Folgende berufsgenossenschaftliche Vorschrift ist zu beach-
ten: DGUV-Regel 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln",
insbesondere Kap. 2.29 "Verarbeiten von Beschichtungsstof-

fen".
Hinweise zum Brand- und . Das Produkt nur an Orten verwenden, bei denen offenes
Explosionsschutz Licht, Feuer und andere Zindquellen ferngehalten werden.

Das Material kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umful-
len ausschlief3lich geerdete Leitungen benutzen. Das Tragen
antistatischer Kleidung incl. Schuhwerk wird empfohlen. Fun-
kensicheres Werkzeug verwenden. Losemitteldampfe sind
schwerer als Luft und breiten sich Uber dem Boden aus.
Dampfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdu- : Elektrische Gerate und Béden missen nach dem anerkannten

me und Behdlter Standard geschiitzt und ausgestattet sein. Behalter dicht ge-
schlossen halten. Behalter nicht mit Druck leeren, kein Druck-
behéalter! Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
RAUCHEN VERBOTEN! Gedffnete Behélter sorgféltig ver-
schlieen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu ver-

hindern.

Weitere Angaben zu Lager- : Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde

bedingungen entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze
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und direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Behélter trocken,
an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise : Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten.

Lagerklasse (TRGS 510) . 3, Entziindliche fliissige Stoffe
Empfohlene Lagerungstem- : 5-35°C
peratur

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Keine Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
n-Butylacetat 123-86-4 AGW 62 ppm DE TRGS
300 mg/m3 900
Spitzenbegren- 2;(h

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Ausschuss fur Gefahrstoffe, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Ein-
on haltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes

(BGW) nicht beflrchtet zu werden

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemal Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mdogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Kohlenwasserstoffe, Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 150 mg/m3
C9, Aromate sche Effekte
Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi- 25 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 32 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - systemi- 11 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 11 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
n-Butylacetat Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 300 mg/m3
sche Effekte
Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi- 11 mg/kg
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sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 35,7 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - systemi- 6 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 2 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Bariumsulfat Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 10 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 10 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 13000 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Siliciumdioxid Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 4 mg/m3
(amorph) sche Effekte
Reaktionsmasse von | Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 0,68 mg/m3
Bis (1,2,2,6,6- sche Effekte
pentamethyl-4-
piperidyl) sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi- 0,5 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 0,17 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - systemi- 0,25 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 0,05 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Gemisch aus a-3-(3- | Arbeithnehmer | Einatmung Langzeit - systemi- 0,398 mg/m3
(2H-benzotriazol-2- sche Effekte
yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphe-
nyl)propionyl-?-
hydroxypo-
ly(oxyethylene) und a-
3-(3-(2H-benzotriazol-
2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphe-
nyl)propionyl-?-3-(3-
(2H-benzotriazol-2-
yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphe-
nyl)propionyloxypoly(
oxyethylen
Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi- 0,25 mg/kg
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sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 0,099 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - systemi- 0,025 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 0,025 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) geméalR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
n-Butylacetat SiuRwasser 0,18 mg/l
Meerwasser 0,0018 mg/l
SuRwassersediment 0,981 mg/kg
Trockengewicht
(Tw)
Meeressediment 0,098 mg/kg
Trockengewicht
Tw)
Abwasserklaranlage 35,6 mg/l
Boden 0,09 mg/kg Tro-
ckengewicht
Tw)
Bariumsulfat SuRwasser 115 pg/l
SuRwassersediment 600,4 mg/kg
Trockengewicht
(Tw)
Abwasserklaranlage 62,2 mg/l
Boden 207,7 mg/kg
Trockengewicht
(Tw)
Reaktionsmasse von Bis SuRwasser 0,002 mgl/l
(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl) sebacat und Methyl-
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Meerwasser 0 mg/l
Abwasserklaranlage 1 mg/l
SuRwassersediment 1,05 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)
Meeressediment 0,11 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)
Boden 0,21 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)
Gemisch aus a-3-(3-(2H- SuRRwasser 0,023 mg/l
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyl-?-
hydroxypoly(oxyethylene) und a-
3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-
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butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-
?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-
tert-butyl-4-
hydroxyphe-
nyl)propionyloxypoly(oxyethylen
Meerwasser 0 mg/l
Abwasserklaranlage 100 mg/|
SiuRwassersediment 7,26 mg/kg Tro-
ckengewicht
Tw)
Meerwasser 0,726 mg/kg
Trockengewicht
(Tw)
Boden 14,52 mg/kg
Trockengewicht
aTw)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Fur gute Luftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls
dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Losemitteldampfkonzentration unter den Luftgrenzwer-
ten zu halten, muss ein zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden.

Personliche Schutzausristung

Augenschutz . Zum Schutz gegen Lésemittelspritzer Schutzbrille tragen.
Handschutz
Anmerkungen . DGUV-Regel 112-195 "Benutzung von Schutzhandschuhen”
beachten.
Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutz-
handschuh.

Empfehlung zum Schutz gegen die Ublicherweise vorkom-
menden Inhaltsstoffe in den Produkten:

Geeignetes Material:
Nitrilkautschuk, Neopren
Materialstarke: > 0,4 mm
Durchdringungszeit: > 480 min.

Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeits-
platzspezifische Eignung (z.B. mechanische Bestandigkeit,
Produktvertréaglichkeit Antistatik) gepruft werden.
Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers
zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der
Handschuhe befolgen.

Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten
Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Vorbeu-
gender Hautschutz (Hautschutzcreme) wird empfohlen. Kon-
taminierte Hautstellen sofort waschen (Merkblatt A 023
"Hand- und Hautschutz(BGRCI) beachten).

Arbeitsvorgange so gestalten, dass nicht dauernd Hand-
schuhe getragen werden muissen.
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Haut- und Korperschutz :  Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle)

oder hitzebesténdiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautfl&-
chen grundlich waschen.

Atemschutz . Liegt die Losemittelkonzentration Gber den Luftgrenzwerten,
so muss ein fiir diesen Zweck zugelassenes Atemschutzge-
rat getragen werden.

DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten”
beachten.

Halbmasken mit Kombinationsfilter mind. Filterklasse A1P2
oder fremdbeliiftete Atemschutzmasken.

Zur Auswahl geeigneter Geréte verweisen wir auf das On-
lineverzeichnis zertifizierter Atemschutzgerate(BG RCI).

Trockenschleifen, autogenes Schneiden und/oder SchweilRen
kann zu Staub- und/oder gefahrlicher Dampfbildung fihren.
Wenn mdglich, sollte im nassen Medium gearbeitet werden.
Wenn Expositionen nicht durch Nutzung von Abziligen ver-
mieden werden kénnen, sollte eine Atemschutzausriistung
getragen werden.

SchutzmalRhahmen : Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen.
Produktkontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Dampfe, Spritznebel und Schleifstaube nicht einatmen.
Wenn sich Personen, unabhangig ob sie selbst spritzlackie-
ren oder nicht, wahrend des Lackierens innerhalb der Spritz-
kabine befinden, ist mit Einwirkung von Aerosolen und L6-
semitteldampfen zu rechnen. Bei solchen Bedingungen sollte
Atemschutz getragen werden bis die Aerosol- und Losemit-
teldampfkonzentration unter den Luftgrenzwert gefallen ist.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . flussig
Farbe :gemal Produktbezeichnung
Geruch . charakteristisch
Flammpunkt o 34°C
Methode: ISO 13736
Obere Explosionsgrenze : 10 %(V)
Untere Explosionsgrenze D 1%(V)
Dampfdruck : ca. 100 hPa (50 °C)
Dichte : ca. 1,4g/cm3 (20 °C)
Loslichkeit(en)
Wasserl6slichkeit :unléslich
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Selbstentziindungstemperatur : > 400 °C
Viskositéat
Auslaufzeit : >150s

Querschnitt: 4 mm
Methode: DIN 53211

>100s
Querschnitt: 6 mm
Methode: ISO 2431

9.2 Sonstige Angaben
Losemitteltrennung o <3%(V)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Rer Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malkem Umgang.
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung
und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidati-
onsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermei-
den.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kdnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Koh-
lenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen : Das Einatmen von Schadstoffanteilen oberhalb der Luft-
grenzwerte kann zu Gesundheitsschaden fuhren, wie Reizung
der Schleimhaute und Atmungsorgane und Schadigung der
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Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems.

Anzeichen dafur sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit,
Muskelschwéche, Benommenheit und in schweren Fallen
Bewusstlosigkeit.

Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt fiihrt zu
Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthaut-
schaden(Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption
verursachen.

Lésemittelspritzer kbnnen Reizungen und reversible Schaden
am Auge verursachen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Produkt:

Beurteilung Okotoxizitat
Akute aquatische Toxizitat . Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromate:

Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 9,2 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Toxizitat gegentber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 3,2 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

Toxizitat gegenuber Al- . ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grinalge)): 2,9 mg/l
gen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Reaktionsmasse von Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat:

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 0,97
mg/I
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Toxizitat gegentber . EC50 (Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)): 20 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

Toxizitat gegentber Al- . EC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): 1,68 mg/l
gen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201
Anmerkungen: Das Produkt ist im Testmedium gering l6slich.
Geprift wurde eine wassrige Dispersion.

Uberarbeitet am 01.10.2019
Druckdatum 01.10.2019
Version 2
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Toxizitat gegenuber : NOEC: 1 mgl/l

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d

bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)

(Chronische Toxizitat) Methode: OECD- Priifrichtlinie 211

Anmerkungen: Das Produkt ist im Testmedium gering l8slich.
Gepriift wurde eine wassrige Dispersion.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit . Anmerkungen: Es sind keine Angaben uber das Produkt vor-
handen.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt:
Bioakkumulation . Anmerkungen: Es sind keine Angaben Uber das Produkt vor-
handen.
12.4 Mobilitat im Boden
Produkt:
Mobilitat . Anmerkungen: Es sind keine Angaben Uber das Produkt vor-
handen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- . Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
weise

Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Die aufgefiihrte Abfallschliisselnummer gemaR européischem
Abfallkatalog (AVV) gilt als Empfehlung. Eine endgultige Fest-
legung mul3 in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger

erfolgen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie
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Abfallschlissel fur das unge-
brauchte Produkt

kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwendung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit
dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

08 01 11Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder ande-
re gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR
IMDG
IATA

UN 1263
UN 1263
UN 1263

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR FARBE

IMDG PAINT

IATA PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

IMDG

IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADR

Verpackungsgruppe 11

Klassifizierungscode F1

Nummer zur Kennzeichnung 30

der Gefahr

Gefahrzettel 3

Tunnelbeschrankungscode (D/E)

Anmerkungen Transport innerhalb des Werksgeléandes des Verwenders:
Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und
sicheren Behdltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls
oder Auslaufens zu tun ist.

IMDG

Verpackungsgruppe 11

Gefahrzettel 3

EmS Kode F-E, S-E

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung 366

(Frachtflugzeug)

Verpackungsgruppe I

Gefahrzettel Class 3 - Flammable liquids
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IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung : 355

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y344

Verpackungsgruppe [

Gefahrzettel . Class 3 - Flammable liquids

14.5 Umweltgefahren

ADR

Umweltgefahrdend © nein
IMDG

Meeresschadstoff . nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

Anmerkungen . ADR: Gefaze mit einem Fassungsraum von hdchstens 450
Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR (siehe ADR
2.2.3.1.5)

IMDG: Gefal3e mit einem Fassungsraum von hdchstens 30
Litern unterliegen nicht den IMDG-Vorschriften der Kapitel 4.1,
5.2 und 6.1 (siehe IMDG 2.3.2.5)

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung

in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgréfRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar

(Anhang XI1V)

Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des

dungen Rates vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 25,26 %
Flichtige CMR-Verbindungen: 0 %

Sonstige Vorschriften:
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Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entbinden den Verwender nicht von seiner
eigenen Einschatzung der Risiken am Arbeitsplatz, die durch andere Gesundheits- und Si-
cherheitsgesetze gefordert werden.

Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Verwendung die-
ses Produktes anzuwenden.

Arbeitsmedizinische Grundséatze G26: "Atemschutzgerate”

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir das Gemisch nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 :Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6d-
lich sein.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H336 :Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 . Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H411 . Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkirzungen

Aquatic Acute . Kurzfristig (akut) gewéassergefahrdend

Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewéassergefahrdend

Asp. Tox. . Aspirationsgefahr

Flam. Liq. . Entziindbare Flissigkeiten

Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT SE :  Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

DE TRGS 900 . TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

DE TRGS 900/ AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Européisches Ubereinkommens uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europdisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stral3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprufung; bw - Korpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung geféahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
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SICHERHEITSDATENBLATT cz =
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Lackierideen der Zukunft

Handelsname: ALEXIT BR1275-BladeRep Topcoat 12 Uberarbeitet am 01.10.2019

Qualitéts-Nr.: 471437035W000 Druckdatum 01.10.2019
Version 2

on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fiir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Glter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben . Dieses Sicherheitsdatenblatt erftillt die Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006(2015/830).

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Flam. Lig. 3 H226 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Skin Sens. 1 H317 Rechenmethode

STOT SE 3 H336 Rechenmethode

Aquatic Chronic 3 H412 Rechenmethode

Datenblatt ausstellender Bereich

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str.187, D-21107 Hamburg

Telefon: +49(0)40/555 546 300 Fax: +49(0)40/555 546 357
e-mail:umco@umco.de

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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