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PRODUKTDATENBLATT 
SikaHyflex®-600 
 
Hochwertiger Silicondichtstoff zur Wetterversiegelung für Structural Glazing 
 

 
 

PRODUKT-
BESCHREIBUNG 

SikaHyflex®-600 ist ein 1-komponentiger, feuchtigkeitsvernetzender, niedrig-
moduliger und elastischer Silicon-Fugendichtstoff. 

ANWENDUNGSGEBIETE SikaHyflex®-600 ist ein hochwertiger Dichtstoff speziell für Verglasungen, sowie 
allgemein zum Abdichten. Er ist besonders geeignet für Anwendungen, bei wel-
chen die transparente Optik des Dichtstoffs wichtig ist, beispielsweise für Struc-
tural Glazing, Schaufenster, Glastrennwände und ähnliche Anwendungen. 
 Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Mate-
rialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Original-
materialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. 

PRODUKTMERKMALE/ 
VORTEILE 

 Transparent 
 Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit 
 Haftet gut auf Glas, Metall, Kunststoff und Holz 
 Verursacht keine Verschmutzung in angrenzenden Materialien 
 Gesamtverformung 25% 
 Neutrale Vernetzung 

PRÜFUNGEN/ 
ZULASSUNGEN 

 EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM 
 EN 15651-2 G CC 25 LM 
 ASTM C 920, class 25 
 ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM 

UMWELTINFORMATIONEN 
EINSTUFUNGEN 
 
 

 EMICODE EC1PLUS R 
 LEED® EQc 4.1 
 SCAQMD, Rule 1168 
 BAAQMD, Reg. 8, Rule 51    

PRODUKTDATEN 

CHEMISCHE BASIS 1-Komponenten-Silicon, feuchtigkeitshärtend 

LIEFERFORM Kartusche mit 300 ml, 25 Kartuschen im Karton  
Schlauchbeutel mit 600 ml, 20 Schlauchbeutel im Karton 

Produktdatenblatt 
Ausgabe 07.16 
Kennziffer: 7352 

Mitglied des  
Institutes f.  
Fenstertechnik e.V. 

Sika® PowerClean
Feuchte Reinigungstücher

Produktdatenblatt
Ausgabe 03.16
Kennziffer: 5819

Produkt-
beschreibung

Sika® PowerClean Reinigungstücher sind für das Bau-Handwerk entwickelte feuchte Reinigungs-
tücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, 
schnell und gründlich ohne Wasser.

Anwendungsgebiete: Vielseitig einsetzbar entfernen Sika® PowerClean Reinigungstücher mühelos hartnäckige Ver-
schmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte, aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, 
Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schaume und viele mehr.

n  Hervorragende Reinigungseigenschaften
n   Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
n   Zeitsparend, kein Händewaschen mehr nötig
n   Besonders hautschonend und pflegend
n   Vorbeugend gegen Rissbildung der Haut

Produktmerkmale/
Vorteile:

Produktdaten

Weisse TücherFarbton:

Spenderbox mit 100 Tüchern, 6 Boxen pro KartonLieferform:

353

36 Monate
Nach Öffnung innerhalb von 6 Monaten verbrauchen

Lagerfähigkeit:

Bei kühler und trockener Lagerung im unbeschädigten Originalgebinde bei Temperaturen
zwischen + 5°C und + 25°C.“

Lagerbedingungen:

Verarbeitungshinweise

Den Deckel öffnen und die Folienabdeckung entfernen. Das erste Reinigungstuch
aus der Rollenmitte durch die Deckelöffnung ziehen. Den Deckel wieder verschließen
und die Reinigungstücher nach Bedarf entnehmen und verwenden. Die Box nach Gebrauch 
sofort wieder verschließen, um das Austrocknen der Tücher zu vermeiden.

Lagerbedingungen:
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Sikaflex® PRO-3 SL  3/5

Ungefährer Verbrauch

Fugenbreite in mm 10 15 20 25 30

Fugentiefe in mm 10 12 15 20 25

Fugenlänge in m / 600 ml ~ 6 ~ 3 ~ 2 ~ 1,2 ~ 0,8

Hinterfüllung: Es sind nur geschlossenzellige PE-Hinterfüllprofile (z. B. Sika® Rundschnur PE) oder  
in Ausnahmefällen PE-Folien erlaubt. Wichtig ist ein absolut dichter Anschluss an die Fugenflanken,  
bzw. Kontaktflächen.

Falls erforderlich kann die Rundschnurhinterfüllung an schwierigen Kreuzungs- und Anschlussbereichen 
vorab mit dem standfesten Dichtstoff Sikaflex® PRO-3 abgedichtet werden.

Fugenkonstruktion
Ausgehend von der Beanspruchung empfehlen wir folgende Konstruktion:

Vorwiegend begangene Fugen

Durch die oberflächenbündige Ausführung  
werden „Stolperfallen“ vermieden.

Vorwiegend befahrene Fugen

Durch die unten versetzte Fuge wird der  
Dichtstoff vor mech. Belastungen geschützt.

Detaillierte Angaben zur Fugenplanung und -konstruktion sind dem Systemdatenblatt  
„Abdichten von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen“ (Kennziffer 7525) zu entnehmen.

Untergrund: Die Fugenflanken müssen tragfähig sein; fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, 
Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigrafittibeschichtungen.

Untergrund- 
vorbereitung/ 
Primer:

Sikaflex® PRO-3 SL besitzt sehr gute Hafteigenschaften auf vielen sauberen und festen Untergründen.  
Für eine optimale Haftung und bei hoch beanspruchten Anwendungen, für stark belastete Fugen,  
oder bei extremen Wetterbelastungen müssen Reiniger und Primer verwendet werden. 
Im Zweifelsfall führen Sie bitte Vorversuche durch. 
Primer verbessern die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.

Vorbehandlung auf nicht-saugfähigen Untergründen 
Glasierte Fliesen, Emaille, eloxiertes Aluminium und Edelstahl (V2A, V4A) können mit Sika® Haftreiniger-1 
und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Anschliessend mindestens 15 Minuten ablüften lassen.

2-K-Beschichtungen oder Lacke auf Basis EP, UP oder PU, Epoxid-Mörtel oder -Beschichtungen, 
GFK auf Basis UP, EP oder PU, pulverlackierte Metalle, blankes Aluminium und verzinkter Stahl müssen 
mit einem feinen Schleifvlies (z. B. siavlies very fine) unter leichtem Druck angeschliffen werden und mit 
Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Anschliessend mindestens
15 Minuten ablüften lassen. Oben nicht genannte Metalluntergründe, wie Kupfer oder Titanzink mit 
Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch reinigen. Mindestens 15 Minuten ablüften lassen, 
dann Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen. Anschliessend weitere 30 Minuten (max. 8 Stunden) 
ablüften lassen.

Auf die saubere Oberfläche von Hart-PVC Sika® Primer-215 mit einem Pinsel auftragen. 
Anschliessend mindestens 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.

Vorbehandlung auf saugfähigen Untergründen 
Zur Vorbehandlung von Beton, Porenbeton, Putz, Mörtel, Mauerwerk oder bewittertem Holz 
auf den sauberen Untergrund Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen. 
Anschliessend mindestens 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.

Bitte beachten: 
Primer sind ausschliesslich als Haftvermittler einzusetzen. Sie ersetzen weder die Reinigung der 
Haftflächen noch sind sie in der Lage, deren Festigkeit zu verbessern.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Sika® Primertabelle, Kennziffer 5815.
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Bitte beachten:

Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise:

Datenbasis:

Rechtshinweise:
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Stuttgarter Str. 117 
72574 Bad Urach 
Telefon (0 71 25) 9 40-0 
Telefax (0 71 25) 9 40-231

Sikasil® SG-500  3/3

Anwendung: Vor dem Auftragen von Sikasil® SG-500 müssen beide Komponenten gleichmässig und blasenfrei  
im richtigen Verhältnis wie zuvor angegeben – mit einer max. Abweichung von ± 10 % – miteinander 
vermischt werden. Die meisten kommerziell verfügbaren Misch- und Dosieranlagen sind hierfür geeignet.

Spezielle Beratung zur Anlagentechnik erfolgt auf Anfrage.

Die B-Komponente ist feuchtigkeitsempfindlich, weshalb der Kontakt mit Luft so gering wie möglich 
gehalten werden muss.

Die Klebefugen müssen genau dimensioniert sein. Grundlage für die Berechnung der erforderlichen 
Klebegeometrie sind die technischen Eigenschaften des Klebstoffes und der angrenzenden Materialien,  
die Umgebungseinflüsse auf das Bauelement, dessen Konstruktion sowie die einwirkende Lasten.

Abglätten: Das Abglätten muss innerhalb der halben Topfzeit erfolgen. Beim Glätten von frisch appliziertem  
Sikasil® SG-500 sollte der Klebstoff an die Fugenflanken gepresst werden, um eine gute Benetzung  
zu erreichen.

Abglättmittel dürfen nicht verwendet werden.

Entfernen: Nicht ausgehärtetes Sikasil® SG-500 kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika® Remover-208  
entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Statikmischer  
können mit Sika® Mixer Cleaner gereinigt werden. Hände/Haut sollten sofort mit Sika® TopClean T  
oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. 

Keine Lösemittel verwenden!

Überlackieren: Sikasil® SG-500 kann nicht überlackiert werden.

Weitere Informationen: Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich: 
– Sicherheitsdatenblatt 
– Anwendungsrichtlinien 
– Berechnungstabellen

Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise: Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, 
toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.  
Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.  

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz  
beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

Datenbasis: Alle technischen Daten, Masse und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests.  
Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen ausserhalb unseres 
Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen 
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine 
Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika® erforderlich sind, Sika® rechtzeitig 
und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte 
Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt 
das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.sika.de 
aktuell zum Download zur Verfügung steht.

 

Rieter Tal 
71665 Vaihingen/Enz 
Telefon (0 70 42) 1 09-0 
Telefax (0 70 42) 1 09-180

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 107 
70439 Stuttgart 
Telefon (07 11) 80 09-0 
Telefax (07 11) 80 09-321
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Box nach Gebrauch sofort wieder verschließen, um das Austrocknen der Tücher 
zu vermeiden. 

BITTE BEACHTEN: Sika® PowerClean Reinigungstücher können nicht zur Vorbehandlung von Un-
tergründen vor Klebe- oder Dichtungsarbeiten verwendet werden. Abstand zu 
den zu verarbeitenden Produkten einhalten. Sika® PowerClean enthält Bestand-
teile, welche die Polymerisation und die Haftfähigkeit anderer Produkte beein-
trächtigen können. 
Die Prüfung der Verträglichkeit liegt in der Verantwortung des Benutzers. 
Nur in Originalbox aufbewahren. 
Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Personen mit empfindlicher 
oder beschädigter Haut sollten längeren Hautkontakt vermeiden. Von Kindern 
fernhalten. 

WICHTIGE HINWEISE 

GEFAHRENHINWEISE Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifi-
schen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, 
wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.  
Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt (Kennziffer 7510) „Hinwei-
se zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ 
zur Verfügung. 

DATENBASIS Alle technischen Daten, Masse und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf 
Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-
ständen ausserhalb unseres Einflussbereiches abweichen. 

RECHTSHINWEISE Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrun-
gen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und 
angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abwei-
chenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen 
Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der 
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen 
und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika® erforderlich sind, Sika® recht-
zeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre 
Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der 
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beach-
ten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt 
das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte 
oder unter www.sika.de aktuell zum Download zur Verfügung steht. 

 
 

 

 

 

 

  

Sika Deutschland GmbH      
Kornwestheimer Straße 107 
70439 Stuttgart 
Deutschland 
Telefon (0711) 8009-0 
Telefax (0711) 8009-321 
 
  
Telefax: 0711/8009-321 
 
 
 

            
Stuttgarter Str. 117  
72574 Bad Urach 
Telefon (07125) 9 40-0                                                
Telefax (07125) 9 40-231   
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Sika® PowerClean Reinigungstücher können nicht zur Vorbehandlung von Untergründen vor Klebe- 
oder Dichtungsarbeiten verwendet werden. Abstand zu den zu verarbeitenden Produkten einhalten. 

Sika® PowerClean enthält Bestandteile, welche die Polymerisation und die Haftfähigkeit anderer 
Produkte beeinträchtigen können. Die Prüfung der Verträglichkeit liegt in der Verantwortung des 
Benutzers. Nur in Originalbox aufbewahren. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. 
Personen mit empfindlicher oder beschädigter Haut sollten längeren Hautkontakt vermeiden. Von 
Kindern fernhalten.

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen,sicherheitstechnischen, 
toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. 
Die einschlägigen Vorschriften,wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch 
stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang 
mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“zur Verfügung..

Alle technischen Daten, Masse und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich 
gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen ausserhalb unseres Einflussbereiches 
abweichen.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen 
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder 
eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur 

sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika® erforderlich sind, Sika® rechtzeitig
und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte 
Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollteoder unter 
www.sika.de aktuell zum Download zur Verfügung steht.
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Sikaflex® PRO-3 SL  3/5

Ungefährer Verbrauch

Fugenbreite in mm 10 15 20 25 30

Fugentiefe in mm 10 12 15 20 25

Fugenlänge in m / 600 ml ~ 6 ~ 3 ~ 2 ~ 1,2 ~ 0,8

Hinterfüllung: Es sind nur geschlossenzellige PE-Hinterfüllprofile (z. B. Sika® Rundschnur PE) oder  
in Ausnahmefällen PE-Folien erlaubt. Wichtig ist ein absolut dichter Anschluss an die Fugenflanken,  
bzw. Kontaktflächen.

Falls erforderlich kann die Rundschnurhinterfüllung an schwierigen Kreuzungs- und Anschlussbereichen 
vorab mit dem standfesten Dichtstoff Sikaflex® PRO-3 abgedichtet werden.

Fugenkonstruktion
Ausgehend von der Beanspruchung empfehlen wir folgende Konstruktion:

Vorwiegend begangene Fugen

Durch die oberflächenbündige Ausführung  
werden „Stolperfallen“ vermieden.

Vorwiegend befahrene Fugen

Durch die unten versetzte Fuge wird der  
Dichtstoff vor mech. Belastungen geschützt.

Detaillierte Angaben zur Fugenplanung und -konstruktion sind dem Systemdatenblatt  
„Abdichten von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen“ (Kennziffer 7525) zu entnehmen.

Untergrund: Die Fugenflanken müssen tragfähig sein; fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, 
Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigrafittibeschichtungen.

Untergrund- 
vorbereitung/ 
Primer:

Sikaflex® PRO-3 SL besitzt sehr gute Hafteigenschaften auf vielen sauberen und festen Untergründen.  
Für eine optimale Haftung und bei hoch beanspruchten Anwendungen, für stark belastete Fugen,  
oder bei extremen Wetterbelastungen müssen Reiniger und Primer verwendet werden. 
Im Zweifelsfall führen Sie bitte Vorversuche durch. 
Primer verbessern die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.

Vorbehandlung auf nicht-saugfähigen Untergründen 
Glasierte Fliesen, Emaille, eloxiertes Aluminium und Edelstahl (V2A, V4A) können mit Sika® Haftreiniger-1 
und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Anschliessend mindestens 15 Minuten ablüften lassen.

2-K-Beschichtungen oder Lacke auf Basis EP, UP oder PU, Epoxid-Mörtel oder -Beschichtungen, 
GFK auf Basis UP, EP oder PU, pulverlackierte Metalle, blankes Aluminium und verzinkter Stahl müssen 
mit einem feinen Schleifvlies (z. B. siavlies very fine) unter leichtem Druck angeschliffen werden und mit 
Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Anschliessend mindestens
15 Minuten ablüften lassen. Oben nicht genannte Metalluntergründe, wie Kupfer oder Titanzink mit 
Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch reinigen. Mindestens 15 Minuten ablüften lassen, 
dann Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen. Anschliessend weitere 30 Minuten (max. 8 Stunden) 
ablüften lassen.

Auf die saubere Oberfläche von Hart-PVC Sika® Primer-215 mit einem Pinsel auftragen. 
Anschliessend mindestens 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.

Vorbehandlung auf saugfähigen Untergründen 
Zur Vorbehandlung von Beton, Porenbeton, Putz, Mörtel, Mauerwerk oder bewittertem Holz 
auf den sauberen Untergrund Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen. 
Anschliessend mindestens 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.

Bitte beachten: 
Primer sind ausschliesslich als Haftvermittler einzusetzen. Sie ersetzen weder die Reinigung der 
Haftflächen noch sind sie in der Lage, deren Festigkeit zu verbessern.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Sika® Primertabelle, Kennziffer 5815.
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